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FILTRO SERIE 250Y

FUNDICION, BRONCE, HIERRO DUCTIL

&

FILTROS NPT Y BRIDAS ﬁ A —
Presiones hasta 500 Psig (34,5 barg)
Temperatura para 450 °F (232°C) g _ SCREEN OPENINGS
* Filtros clasificado ANSI 250 PSIG STANDARD
* Bridas TNP y FF segiin ANSI 16.1, 16,15y 16,4 SIZE SCREEN | MATERIALS
* Molde de una sola pieza del cuerpo CLEARANGE 1/4"-2" | 20 Mesh 304 SS
* Asientos mecanizados superior e inferior FOR SCREEN i au "
o Area de la pantalla generosa y bien proporciona esfuerzo a la i REMOVAL 243" |3/64"Perf | 304SS

camara para minimizar la caida de presion inicial y aumentar al
maximo el tiempo entre limpiezas
¢ Descarga / Blow-off de conexidn equipado con enchufe

DIMENSIONS inches (mm)
AND WEIGHTS pounds (kg)

APLICACIONES: — SIZE A B C E |WEIGHT
Servicio de Vapor, liquido, gas y petrdleo " 3 9%, 9 31 n 150
Industria de la energia ] (8) (81) (50) (80) ®) (.70)
Pulpa y papel Connections: 1/4" — 3" NPT
Equipos de Proceso * 3% 2 3% K 1.50
Industria Quimica (19) ®1) (50) (89) ® (70)
Metal y mineria ' 3% 2 3% l 1.50
Agua y Residuos PRESSURE/TEMPERATURE CHART (15) 81) (50) (80) (®) (70)
ASME B16.4 3 3% 26 3" % 2.50
Iglolz';ERlALES DE CONSTRUCCION 1265 450 (20) (95) (68) (94) (10) (.50)
............................................................... - 1 4 3 311A6 C% 300
Cap/Cover ......................................................... A126-B 200 > (25) (102) (62) (94) (10) (1.4)
SCIBBMI ..o 304 SS = 350 S0 . 1 5 e | 5% % | 600
PIUgZ ............................................................... A1 26,-B .9 ‘X (32) (127) (87) (129) (20) (14)
GaSKEt oo Graphite 3 300 ” 5 3oL 5% " 8.00
MODELOS ~ 250 (40) (146) (96) (146) (20) (3.6)
250Y1T - Bronze or Gast Iron, NPT, Threaded E 2 7 4% 7'h 1 14.00
Cover = 200 (50) (178) | (10) | (184) (25) (3.6)
250Y2F - Ductile |r0n, Flanged, Bolted Cover g 1sc 214 9 6%k 83 11 29.0
ESPECIFICACIONES: o €9 | @) | a9 2 6o (19
El Filtro Y serd de flujo recto el disefio con entrada NPT / conexiones de Q. 100 3 10 7% 9 1% 38.0
salida. el de filtro debe ser evaluado con la calificacién ANSI 250 PSIG de 50 (80) (254) | (188) | (2.29)| (40)) (136
acuerdo con ANS! B16.4. El Illtro debe tener un fundido de hierro del Cuerpo Dimensions shown are subject to change.
Béell?er%a?;ﬁg? usr? r?ar?lglﬁéagneag?ﬂrada de Pert/ ydeur:?a :];Iillgéﬁoge Sé?éaEellbfiltlztr;g 0 Contact factory for certified prints when required.
de El filtro Y seré SSI Series 250Y1. 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Temperature (F)
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C
B CLEARANCE

FILTRO SERIE 250Y1

FILTROS NPT EN BRONCE

ESPECIFICACIONES:

El Filtro Y sera de flujo recto el disefio con entrada NPT / conexiones de salida.
el de filtro debe ser evaluado con la calificacion ANSI 250 PSIG de acuerdo con

FOR
SCREEN  ANSI B16.15. el Filtro debe ser de cuerpo del bronce y la pantalla deberé del
REMOVAL tamafio de la malla 304 SS. El filtro debera tener un tamafio de entrada
l de y Abrir la relacién del &rea de . el filtro Y deberé SSI Series
! 250Y1.
Connections: 1/2" —3" NPT MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOY .o, B584
(O | RPN B584
SCREEN OPENINGS Yo 1] | P 304 SS
STANDARD PIUG. e B584
SIZE SCREEN | MATERIALS GASKELT . Silicone
-1 30 Mesh 304 SS
1% —3" | 20 Mesh 304 SS DIMENSIONS inches (mm)
AND WEIGHTS pounds (kg)
SIZE A B C E |WEIGHT
PRESSURE/TEMPERATURE CHART % 256 21 31 % 9
ANSI B16.15 (15) (75) (54) (89) (10) (0.4)
450 3% 3% 2% 4% 34 1.3
(20) (86) (60) (114) (10) (0.6)
400 1 3
_ ~ 2 1 4% 3 5 i 2.1
S 350 0y » (25) (103) (76) (127) (20) (1.0)
D 300 J 1| 4% | 34 | 5% % | 30
o 32) (125) (87) (146) (20) (1.4)
o 250 1 | 5% | 3% | e | % | 40
a 200 (40) (146) 97) (162) (20) (1.8)
N 450 2 6"e 4% 9's % 71
(]
It (50) (170) | (116) | (230) (20) 3.2)
Q. 100 2% 7% 47 10 1% 10.1
50 (64) (191) | (124) | (254) (32) (4.6)
0 3 8% 5% 10% 1% 13.3
-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 (76) (216) (140) (264) (32) (6.1)

Temperature (F)

* Consult factory for dimensions.
Dimensions shown are subject to change.
Contact factory for certified prints when required.

www.vaportec.com.ve - www.vpica.com

Centro Funval, Local No. 8, Zona Industrial Municipal Norte, Avenida Este-Oeste, Valencia - Estado Carabobo - Venezuela

\
'

&

A )
vu p° rTec| Valvulas, Control de Fluidos y Automatizacion
|

CLEARANCE
FOR SCREEN
REMOVAL
©

una relacién de area abierta de

FILTRO SERIE 250Y2

FILTROS DE HIERRO DUCTIL Y BRIDAS
ESPECIFICACIONES:

El Filtro Y serd el disefio de flujo recto con conexiones de bridas RF entrada / salida.
. El filtro estara clasificado a la calificacion de ANSI 250 PSIG en acuerdo con ANSI
B16.1. el Filtro debe ser de ser de hierro ductil y la ésta deberd ser del tamafio

perforacién 304 SS. El filtro serd tener una entrada tamarfio de y
. el filtro Y ser& SSI Serie 250Y2.

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Body .o Ductile Iron A536
G Ductile Iron A536
Connections: 2" — 12" RF Flanges T (] RPN 304 SS
PIUG. .o A126-B
SCREEN OPENINGS GASKEL et Graphite
BOol/Studa .oeee A307-B
STANDARD NUL. A563
SIZE SCREEN | MATERIALS
o _ 3" 3/64" Perf. 304 SS DIMENSIONS inches (mm)
4" —12" | 1/8" Perf. | 304 SS AND WEIGHTS pounds (kg)
SIZE | A B c D E | WEIGHT
PRESSURE/TEMPERATURE CHART 2 8% 6'h 9% 2 % 28
ANSI B16.1 (50) (226) | (156) | (232) | (51) (15) (13)
24 | 10% | 8% | 9% 2% 1 38
550 (65) (73) | (205) | (251) (64) (25) (17)
500 3 1% | 8% | 1% 3 1 54
450 \ (80) (295) | (214) | (286) (76) (25) (24)
= 400 o 4 13% | 9% 15 4 1 110
% {)/ (100) | (353) | (245) | (381) | (102) | (25) (50)
o 350 \Q 5 16% | 11% 19 5 1% 160
) 300 N (125) (416) (295) (483) (127) (32) (73)
5 250 6 18% | 12% | 22% 6 1% | 224
] (150) | @70y | (321) | (578) | (152) | (40) (102)
8 200 3 3, 3 1
o 8 21% | 16% | 274 8 1% | 468
a 150 00) | (543) | @16) | (692) | (203) | (40) (212)
100 10 26 | 194 | 294 | 10 2 590
50 (250) | (660) | (486) | (756) | (254) | (50) (268)
12 30 | 22% | 35 12 2 890
o (300) | (762) | (560) | (889) | (305) | (50) (404)

-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Temperature (F)

Dimensions shown are subject to change.
Contact factory for certified prints when required.
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FILTRO DE LA SERIE 250Y FILTRO DE LA SERIE 250Y
FUNDICION, BRONCE Y HIERRO DUCTIL FUNDICION, BRONCE Y HIERRO DUCTIL
CAIDA DE PRESION CONTRA DE CAUDAL Relacion de Area Abierta con pantalla perforada estandar
(Sizes %" - 1%") BRONZE CAST IRON
10 — - | i Std Pipe | Gross Free Open
oL A S LSS i |an | s | A || (e s | s | s
P 7 i 7 7 ¥ i Mesh ing| A A A Rati
_ 11 / / 7t / / 7 / Size es 0”'3/': | m | (;,1';, % | () | (m | () | (OAR)
] /1l | ) % 20 49 | 030 | 37 | 180 | 59
: b 30 45 030 | 29 | 128 | 42
4 LA VARV Y VAl " 20 | 45 | 053 | 56 | 260 | a7 % 20 | 49 | 030 | 37 | 180 | 59
S & Ya" : . 7 &7 1A ' ' ' ' " 20 | 49 | 030 | 36 | 174 | 57
& Ry Hy *V o % V ;V | 1 30 45 086 | 9.0 | 4.03 47 ' ' : '
- v ; o » 20 49 150 | 154 | 738 | 49 Y 20 49 | 053 | 63 | 3.1 5.8
& S ——— A A——A—7 : ' ' ' ' 1 20 | 49 | 086 | 7.9 | 385 | 45
=1 y 7 i yu i I 1% 20 49 | 204 | 217 | 1064 | 52 )
i £ P Ea 7 1 R S o 00 B O 2 1% 20 49 | 150 | 13.0 | 635 | 4.2
w F T T // =3 17— I I 2 20 49 | 336 | 292 1431 | 43 1% 20 | 49 | 204 | 166 | 813 | 40
4 / rd | ¥ ,/ | 21 20 49 | 479 | 359 | 1761 | 3.7 2 20 49 | 336 | 283 | 1385 | 41
Wi | / / / !/ / | 3 20 49 | 7.39 | 499 | 2445 | 33 24 | 364 | 36 | 479 | 447 |16.08 | 34
/ / / / / / / 3 | 364 | 36 | 739 | 432 |1555 | 2.1
0.4 Fil A .I/ A |
0 1 10 100
FLOW RATE (GPM)
DUCTILE IRON
" i 5 Flange | Gross | Free Open
(Sizes 2" - 12) Perf. Inlet Screen | Screen Area
10 - gy - , - Size | Diameter |Opening | Area Area Area Ratio
e L & Z T (inches) | % (i) | () | (i) | (OAR)
f!! x"! f"{ 7 6 2 — & ;’3 ’ 2 364 | 36 | 314 | 294 |1058 | 3.4
g L // ;/ f/ ‘// 7 ?;’ 21 3164 | 36 | 491 | 46.0 | 16.56 | 3.4
E TTT / e / T / 7 3 3/64 36 707 | 57.0 | 2051 | 2.9
o AT 1 A ’e 4 1/8 40 | 1257 | 99.0 |39.59 | 3.2
& y y 7 / s/ 3/ V 8 4/ 5 18 | 40 | 19.63 |1465 | 5858 | 3.0
w A 6 18 | 40 | 2827 | 1740 | 6960 | 25
= A AA  E— i 8 18 | 40 | 5027 |327.3 [130.91 | 2.6
i FANMVA L I B —
i ALY A V¥ 1/ LT 7 10 1/8 40 | 7854 | 4952 |198.08 | 25
£ /l dl 7| 7 Z dINVa
e 7 w; / //_7,/_ At / 12 1/8 40 |113.10 |645.0 |257.99 | 2.3
/|
£ /f r l T .r"rf 4 OAR = Free Screen Area / Nominal Inlet Area
/ / / / /(| / 4 / Free Screen Area = Opening % x Gross Screen Area
0.1 Vi i | J‘f ,"; Values shown are approximate. Consult factory for exact ratios.
10 100 1000 10000

FLOW RATE (GPM)

* For Gas, Steam or Air sarvice, consst factory,
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