
Válvulas - Calderas - Control de Fluídos

Nos reservamos el derecho a realizar cambios al diseño y material de fabricacación de estos productos sin notificiación. VAPORTEC, C.A. 

- Válvula y asiento en acero inoxidable endurecido - Larga 
vida útil y máxima resistencia a la corrosión.
- Cubeta de acero inoxidable - Larga duración, robusta y 
naturalmente resistente a los golpes de ariete.
- Económico -  Costo inicial y el mantenimiento es bajo.  
Reparable en línea - Todas las piezas de trabajo salen por 
la parte superior de la trampa.
- Cuerpo de hierro fundido - Construcción resistente de 
pared gruesa que proporciona años de servicio confiable.
- Apto para una gran variedad de cargas y aplicaciones 
- Modelos horizontales y verticales en 13 tamaños de 
cuerpo.
- Resistente a la suciedad e incrustaciones - Válvula y 
asientos se posicionan en la tapa de las trampas, esto 
junto con el filtro de acero inoxidable, aseguran una 
larga vida de servicio.

APLICACIONES:
*Líneas de vapor
*Equipos de Proceso
*Cocinas de vapor
*Cubas calentadas por vapor
*Máquinas de prensado
Precalentadores de aceite

*Convertidores
*Serpertines
*Tambores giratorios

ESPECIFICACIONES:
Suministrar e instalar como se muestra en los 
planos. 
La trampa de balde invertido es capaz de 
descargar condensado, aire y otros  gases no 
condensables sin pérdida de vapor. 

TRAMPA DE BALDE 
INVERTIDO VFC 

*
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Válvulas - Calderas - Control de Fluídos

Nos reservamos el derecho a realizar cambios al diseño y material de fabricacación de estos productos sin notificiación. VAPORTEC, C.A. 

PMO: Max. Operating Pressure.................................

TMO: Max. Operating Temperature...........................

PMA: Max. Allowable Pressure................................

TMA: Max. Allowable Temperature...................................

Body & Cove................................................

Bucket & Linkage..............................................................

Valve & Seat.......................................................

Standpipe...............................................................................

Cover Gasket............................................................

see orifice selection

saturated at pressure

250 psig (17.2 barg)

450°F (232°C)

Cast Iron ASTM-A-126/A48

Stainless Steel

Hardened Chrome Steel

Steel Pipe

Asbestos Free Fiber

CICLO DE OPERACIÓN:
1.Trampa Cerrada:
Después que la trampa se ha instalado y se 
pone en servicio, el vapor que entra en la 
trampa se acumula en la parte superior del 
balde, obligandolo a subir cerrando el orificio 
de descarga.

2. Trampa se empieza a Abrir:
Cuando  el condensado empieza a fluir en 
la trampa, el vapor y el aire son forzados a 
salir por el orificio superior del balde, 
haciendolo perder la flotabilidad, iniciando 
el ciclo de apertura.

3. Trampa en Descarga:
Cuando una cantidad suficiente de 
condensado ha entrado en la trampa, el balde 
se sumerge halando hacia la parte baja el pin 
de descarga, permitiendo la apertura de la 
trampa y la salida del condensado.

4. Cierra la Trampa:
A medida que el vapor ingresa 
nuevamente a la trampa el balde sube 
cerrando el orificio de descarga. El ciclo se 
repite a medida que más condensado alcanza 
la trampa.
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CONDICIONES DE OPERACIÓN MÁXIMA

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DURA-FLO Dimension  Table
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AConnections      

B0HS 1/
2
 , 3/

4

1/
2
 , 3/

4

1/
2
 

1/
2
 , 3/

4

1/
2
 , 3/

4 ,
   1

3/
4 ,

   1

3/
4 ,

   1

1, 11/
4

51/
16

(129)

211/
16

(69)

211/
16

(69)

37/
8

(98)

53/
4

(146)

83/
8

(213)

713/
16

(199)

75/
8

(194)

57/
16

(138)

47/
16

(113)

31/
2

(89)

93/
4

(248)

41/
4

(108)

55/
8

(143)

67/
8

(175)

71/
2

(190)

91/
16

(290)

101/
4

(260)

51/
16

(129)

81/
8

(206)

101/
4

(260)

63/
8

(162)

101/
2

(267)

121/
2

(318)

143/
8

(365)

1611/
16

(424)

7

(178)

5

(127)

7

(3.2)

8

(3.6)

22

(10.6)

32

(14.5)

47

(21.3)

74

(33.6)

140

(63.5)

6.5

(2.9)

16

(7.3)

28

(12.7)

35

(15.9)

60

(27.2)

90

(40.8)

8

(203)

11

(279)

9

(229)

13

(330)

8

(203)

1, 11/
2

1, 11/
4

11/
2 , 

2

11/
2 , 

2

2, 21/
2 

B1HS

B2HS

B3HS

B4H

B5H

B6H

B1V

B2V

B3V

B4V

B5V

B6V

B C

Weight

Lbs (kg)

VFC VALVES CORP.
8200 NW 41ST STREET SUITE 200

MIAMI FL USA 33166
www.vfcvalves.com



Válvulas - Calderas - Control de Fluídos

Nos reservamos el derecho a realizar cambios al diseño y material de fabricacación de estos productos sin notificiación. VAPORTEC, C.A. 

Trap Orifice 0.50 1 5 10 15 20 25 30 40 60 70 80 100 125 130 150 180 200 225 250
Size Max P (.034) (.069) (.345) (.690) (1.03) (1.38) (1.72) (2.07) (2.76) (4.14) (4.83) (5.52) (6.90) (8.62) (8.97) (10.3) (12.4) (13.8) (15.5) (17.2)
3/16 20 200 270 450 560 640 690
1/8 80 80 110 200 300 360 420 460 500 540 620 660 690
7/64 125 - 55 90 145 195 260 305 345 400 485 525 565 640 680
3/32 150 - - 70 110 150 200 240 270 310 380 410 440 480 540 545 570
1/4 15 300 450 830 950 1060
3/16 30 190 300 540 670 770 880 950 1000
5/32 70 100 165 180 430 495 585 655 710 770 900 950
1/8 125 70 130 220 340 390 460 515 560 610 710 760 800 860 950
7/64 200 - 65 150 230 275 335 375 405 455 545 580 610 665 735 780 810 850 860
3/32 250 - - 100 150 190 240 270 290 340 420 450 470 520 575 585 620 670 700 730 760

5/16 15 570 850 1600 1900 2100
1/4 30 350 500 950 1380 1630 1800 1900 2050
3/16 70 250 420 785 950 1120 1260 1395 1500 1700 2000 2200
5/32 125 180 300 560 680 800 900 995 1070 1220 1440 1550 1650 1800 2000
1/8 200 100 180 325 465 505 575 650 710 805 980 1050 1105 1225 1375 1410 1500 1560 1600

7/64 250 75 130 240 340 370 420 480 520 590 720 770 810 900 1010 1020 1100 1170 1230 1280 1300
1/2 15 1410 1880 2900 3500 3900
3/8 30 990 1400 2300 2700 3300 3500 3800 4000

5/16 60 600 940 1730 2045 2510 2825 2995 3135 3800 4400
9/32 80 510 735 1350 1595 1960 2205 2340 2450 2880 3490 3800 4000
1/4 125 385 600 1100 1300 1600 1800 1910 2000 2350 2850 3100 3300 3600 3900

7/32 180 300 490 860 1165 1350 1595 1865 2085 2205 2510 2695 2820 3065 3185 3300 3500 3700
3/16 250 255 400 700 950 1100 1300 1520 1700 1800 2050 2200 2300 2500 2600 2700 2800 3020 3200 3400 3500
5/8 15 2160 2900 4800 5800 6500
1/2 30 1450 2250 3700 4750 5200 6000 6500 6800
3/8 60 1050 1750 2950 3550 4000 4700 5000 5400 5800 6800

11/32 80 800 1560 2500 2900 3200 3500 4000 4400 4850 5750 6000 6400
5/16 125 660 1200 1950 2450 2750 3100 3250 3500 4000 4800 5250 5600 6200 6700
9/32 180 550 950 1500 1900 2200 2350 2700 2900 3250 3800 4250 4500 4800 5500 5600 5700 6000
1/4 250 350 580 1000 1250 1450 1800 2000 2200 2600 3150 3350 3500 3800 4300 4450 4700 5000 5300 5500 5700
3/4 15 3100 4160 7600 9000 10000

9/16 30 1800 2900 5200 6400 7700 8500 9200 9800
7/16 60 1400 2200 3800 5000 6000 6600 7100 7600 8300 9500
3/8 100 1100 1700 3000 3600 4500 5200 5800 6100 7000 8500 9200 9700 10400

11/32 130 900 1500 2600 3200 3900 4500 5000 5400 6200 7500 8050 8500 9600 10900 11000
5/16 180 750 1200 2100 2600 3200 3700 4100 4500 5400 6600 7000 7257 8118 8979 9040.5 9500 10000
9/32 225 600 970 1700 2100 2600 2950 3300 3600 4500 5400 5700 5900 6600 7300 7350 7850 8400 9200 9800
1/4 250 400 700 1200 1500 1900 2100 2400 2600 3200 3800 4000 4150 4600 5100 5150 5500 5950 6350 6650 7000

1-1/16 15 6240 8400 14500 17300 19200
7/8 25 4100 5490 10000 12930 15620 18500 20000
3/4 40 2900 4500 8200 10600 12800 15000 16700 18000 20000
5/8 60 2100 3500 6900 8700 10600 12100 13300 14250 16300 19800
9/16 80 1900 3095 6000 7600 9300 10600 11700 12500 14300 17300 18300 19000
1/2 125 1600 2600 5000 6400 7800 8900 9800 10500 12000 14500 15400 16300 18000 20000
7/16 180 1400 2210 4180 5530 6640 7500 8490 9230 10450 12420 13300 14150 15750 17400 17900 18500 20000
3/8 250 1000 1800 3400 4500 5400 6100 6900 7500 8500 10100 10800 11500 12800 14200 14300 15600 16900 17500 18500 19000
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